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A Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti
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8 FLANGE TRAVE—COLONNA DI ALA (misure in mm)
Profilo portante HEB200 materiale S235

Profilo portato HEB140 materiale $S235

Materiale flangia S235

Bulloni M16 materiale 8.8 (diametro fori 17 mm)
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti

NOTA

L''MPRESA E' TENUTA A CONFRONTARE TUTTI | DISEGNI ARCHITETTONICI,
STRUTTURALI E IMPIANTISTICI E LE SCHEDE TECNICHE DEI FORNITORI DELL EPORTE
DA GIOCO PRIMA DI ESEGUIRE OGNI LAVORAZIONE.

NEL CASO DI EVIDENTI DIFFERMITA' L'/MPRESA HA L'OBBLIGO DI CHIEDERE
CHIARIMENTI ALLA D.L. E NON PROCEDERE NELLE LAVORAZIONI.

COPRIFERRO

COPRIFERRO MINIMO 4 cm.

MATERIALI IN PROGETTO

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C N@\UO 5
Rck>=30N/mm
RAPPORTO >OOC>\OW_<__.HZAO MAX 0.50
DIAMETRO INERTE MAX ABBV 20
CLASSE DI CONSISTENZA mm_uc_/\_ﬂv S4
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE XC2

ACCIAIO IN BARRE PER CALCESTRUZZO B450C controllato
ACCIAIO DA CARPENTERIA S27/5
CLASSE DI CONSEGUENZA CC3
CATEGORIA DI SERVIZIO SCT
CATEGORIA DI PRODUZIONE PC1
CLASSE DI ESECUZIONE EXCS
BULLONI classe 8.8.
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DETTAGLIC C
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Sezione A-A

8 COLLEGAMENTI CON SQUADRETTA

Tipo di collegamento: con squadrette
Materiale profili L70*8: S235

Bulloni M12 Classe EC 8.8 Diametro fori
Aria tra i profili 8 mm

Elemento portato: profilo HEB140 S235
Elemento portante: profilo HEB200 $S235

13 mm

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

STADIO MIRABELLO

- TABELLONE LUMINOSO SEGNAPUNTI: SUPPORTO E FONDAZIONE
- PORTE DA RUGBY: PLINTI DI FONDAZIONE
- PORTE DA CALCIO: PLINTI DI FONDAZIONE
- PORTE DA FOOTBALL AMERICANO: PLINTI DI FONDAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO
STRUTTURALE

Il professionista incaricato

Ing. ANGELO LUPPI

Ing. Angelo LUPPI

OGGETTO:

FONDAZIONI PORTE DA GIOCO E SUPPORTO SEGNAPUNTI
DETTAGLI COLLEGAMENTI IN ACCIAIO

TAVOLA
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Proprieta’ Riservata — Riproduzione anche parziale vietata a termini di legge




