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Servizio di progettazione esecutiva relativa alla realizzazione
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di un nuovo impianto elettrico a parete da realizzare nel vecchio blocco spogliatoi
del Campo di Calcio “Masone” di Via Manzotti a Reggio Emilia
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RESTART ENGINEERING SRL Per. Ind. Simone Bellini //
VIA SAURO, 22 - 42017 NOVELLARA (RE) /
tel. 0522654644 fax 0522654644 PROGETTA,ZK)NE IMP,IA,NTO ELETTRICO /
info@restart-progetti.it Per. Ind. Simone Bellini @
www.restart-progetti.it
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NOTA S N
1. IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI E FOTOVOLTAICI BT ——® !\\‘5
(ESISTENTI) L'alimentazione e gli allacciamento di comando e segnale delle varie AMPLIAMENTI SPOGLIATO! IO 7545,
apparecchiature tecnologiche dovranno essere realizzati attenendosi scrupolosamente ZONA NON OGGETTO DI INTERVENTO oo Mg
alle indicazioni delle ditte costruttrici dei prodotti ed alle norme vigenti in materia di
sicurezza e di corretta posa in opera degli impianti. ZONE%%%%‘T\%'['):‘IS”'\ISTTEEFL\'VTéNTO

2. Sie'optato per una distribuzione a parete di tutte le apparecchiature elettriche su
richiesta della committenza per evitare problemi di infiltrazioni.
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T SPOGLIATOI ESISTENTI (Scala 1:50)

L'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE
E CONTRASSEGNATO DI COLORE BLU
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APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO A PARETE DITTA LUXI
i CONTATORE ENEL FDisw | ILLUMINAZIONE TIPO CLCLO18360W840 SERIE CL 18W 4000K ,
i PLAFONIERA LED IP55 20W DITTA LUXI % TERMICA s °Ma a s
QUADRO ELETTRICO - VEDERE SCHEMI L TIPO WPHP0206026840 SERIE HP-E 0 EQUIVALENTE o] 16 22 5@z | Ao SE
DOCCE 1 VA DOGCCE 4
oW PLAFONIERA LED IP55 30W DITTA LUX]
INTERRUTTORE UNIPOLARE =——== | TIPO WPHP0401226840 SERIE HP-E O EQUIVALENTE .
PLAFONIERA LED IP55 60W DITTA LUX WO DISABILIT = z
INTERRUTTORE BIPOLARE 60w S g -
TIPO WPHP0601526840 SERIE HP-E O EQUIVALENTE & P 202

APPARECCHIO ILLUMINANTE INSTALLATO A PARETE
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" INTERRUTTORE UNIPOLARE + PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T DITTA LUX! ILLUMINAZIONE TIPO FLCBO101208840
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PRESA SCHUKO 10/16A 2P+T CON FUSIBILE APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA AUTONOMIA 1h
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PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T
APPARECCHIO ILLUMINANTE ESTERNO
A1 | PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T CON FUSIBILE Qe 200,
PRESA BIVALENTE 10/16A 2P+T CON FUSIBILE + INTERR. BIP. INSTALLATO SU PALO 75W SAP LATO OVEST D' LATO EST
A2 e
PRESA SCHUKQ 10/16A 2P+T (n.2 prese su stesso supporto) o
25 PRESA SCHUKO 10/16A 2P+ T (n'3 pross su siesso supporio) /@ PROIETTORE CON LAMPADA A SODIO AD ALTA PRESSIONE 1000W o . i _— _ (e B[
D —|I2 |2 =12 5|2
TUBO IN PVC CORRUGATO PER POSA INTERRATA 3 SPOGLIATOIO SPOGLIATOIO
AC PULSANTE ANNULLA CHIAMATA IMPIANTO WC DISABILI —— = | (iluminazione - forza moirice) i AN ARBITRI 1 ARBITRI 2
> ]
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SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA T : =2 s E= ERIE Q2
IMPIANTO CHIAMATA WG DISABILI TUBO IN PVC A VISTA (illuminazione - forza motrice) 2 I .. H SPOGLITON 2 @
CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA IN ESECUZIONE A VISTA % 1516 %
PULSANTE A TIRANTE @ (illuminazione - forza motrice) ANTIBAGNO 3 U2 U3 | = IS-18 . A2
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E%:_Eo E%ESA CSEE INDLéSTEIALE 3P+N+T 16A/400V INTERBLOCCATA 0 (C'ﬁ\SS'EWA DI DEfRIVAZIOtN.E |;\1 ESECUZIONE INCASSATA WC UOMIMI o i PVC 240 A T N
Ny N FUSIBILI - STAGNA illuminazione - forza motrice QUADRO O’ A
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Q ELETTROPOMPA R VARIAZIONE QUOTA CONDUTTURE A U
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w ALLACCIAMENTO PER ALIMENTAZIONE A PHON ESISTENTE ® COLLETTORE DI TERRA o EEEM * st Elgl L20W, —
{ (barra in rame preforata / idonea morsettiera di terra) N [ panchine PVC 2 0 40 H ‘ LATO SUD .. LATO SUD LATO SUD panchine ' 52 ' A
— DISPERSORE DI TERRA VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO r L
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CONDUTTORE DI TERRA / PROTEZIONE / EQUIPOTENZIALE
® MOTORE ELETTRICO MONOFASE TIPO FS17 GIALLO-VERDE ROBOT CONDUTTORE DI TR
TAGLIAERBA
7 SEZ:16mmgq
9 ASPIRATORE — — — — | GUAINA SPIRALATA FASCETTATA A RECINZIONE
APPARECCHIO RETRO ILLUMINATO PER LA SEGNALAZIONE DELLE [Z]PISPERSORE

VIE DI ESODO TIPQ LINERGY ICETECK IT1303 DOTATI DI X POZZETTO ISPEZIONABILE = ESISTENTE
PITTOGRAMMA E GRIGLIA DI PROTEZIONE O EQUIVALENTE
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